
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 Installation classée 

                 Installation non classée 

 

 

 
 
 

 

 

 

Installations classées :  

153-A Ventilateurs d'un débit nominal compris entre 

20.000 m³/h et 100.000 m3/h – Classe 2 

 

 
 

PROCÉDURE DE DEMANDE DE 
PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE 

CLASSE 1B – PROJET AMENDÉ 

Ilot sis  

Rue du Sel, rue Gouverneur Nens, Digue du 
Canal et rue des Bassins 

1070 Anderlecht  

 

 

Sources :   

 

12.3.7 

 

Rue des Combattants 96 - 1301 

Bierges 
T. +32 (0) 10 430 119 - F. +32 (0) 10 430 111 
http://www.ariesconsultants.be 

 

Demandeur : 

Plan de toiture 

 Date : Décembre 2022 

10 m 

Goodways S.A. 

 

Prise d’air neuf – Flux horizontal 

 

Rejet CO du parking – Flux vertical 

Rejet air vicié – Flux horizontal 

Rejet groupe électrogène – Flux vertical 

Rejet fumées chaudières – Flux vertical 

Prise d’air neuf – Flux vertical 

 

Ventilateur d’extraction CO 

du parking de 15.200 m3/h 

 
153-A  

Ventilateur d’extraction des hottes des commerces 

HORECA du bloc EFG de 22.500 m3/h 

 

153-A  

Ventilateur d’extraction CO du 

parking de 22.200 m3/h 
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Hotte 

Hotte 
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